
Rohrmotor 
Serie IME

Einstellgarnitur mit Programmier-Taster (Program)
und kleinerem AUF - AB Wipptaster (rechts) 
sowie mit drei LED´s

Die Einstellgarnitur unter Verwendung der beiliegenden Schnellklemme
gemäß diesem Anschlussplan an den Rohrmotor anschließen und danach
den Netzstecker einstecken. Überprüfen Sie die korrekte Drehrichtung des
Motors in der Welle. Beachten Sie, dass je nachdem ob der Motor links
oder rechts in der Welle eingebaut wurde, die Richtungstasten für AUF und
AB vertauscht sein können. Zur Änderung der Drehrichtung zuerst den
Netzstecker rausziehen und dann an der Einstellgarnitur den Anschluss der
Drehrichtungsadern L1 (schwarz / braun) tauschen. Danach den Netzstek-
ker wieder einstecken. Zur Einstellung der Endlagen verwenden Sie bitte
die Montage- und Betriebsanleitung für Rohrmotoren Serie IME.

schwarz = Phasenleiter 230V (L1) - Drehrichtung 1 (s oder t)
braun = Phasenleiter 230V (L1) - Drehrichtung 2 (t oder s )
grün/gelb = Schutzleiter (PE)
blau = Nullleiter (N)  
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Kurzanleitung / Anschlussplan
Einstellgarnitur / Programmierkabel Typ: IME-PK

ACHTUNG! Der Anschluss dieser Einstellgarnitur darf ausschließlich
nur an die elektronischen Rohrmotore der Serie IME erfolgen! 

Gemäß den VDE-Bestimmungen Nr. 0730 Teil 1+2 darf diese Einstell-
Garnitur nur zur Einstellung der Endlagen von Rohrmotoren mit
elektronischer Endabschaltung verwendet werden und muss nach
Abschluss der Einstellung vom Monteur wieder entfernt werden!
Der Netzanschluss darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft
unter Beachtung der gültigen VDE-Richtlinien sowie der örtlichen
und bauseitigen Vorschriften durchgeführt werden!
ACHTUNG! Bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen, Anschlüssen
etc. besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Bei allen Montage-,
Anschluss- und Klemmarbeiten muss daher die Einstellgarnitur
durch Ziehen des Netzsteckers spannungsfrei geschaltet werden!
Die Sicherheitshinweise sowie alle Hinweise und Anleitungen zur
Montage, elektrischen Anschluss und Betrieb des Motors gemäß der
Montage- und Betriebsanleitung für Rohrmotoren der Serie IME
müssen zuvor gelesen, verstanden und genau befolgt werden!
Nichtbeachtung und eine falsche Montage / Betrieb des Motors und
der Einstellgarnitur kann zu ernsthaften Personenschäden führen!

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
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