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VRS Luxsensor S

IH 12500798

Art.-Nr.:
01180000

VRS Luxsensor S Art.-Nr.: 01180000

Luxsensor mit Funk im Vestamatic Radio System (VRS).

Montage- und Bedienungsanleitung

Kurzbeschreibung |

| Montage |

Zur Befestigung innen auf der Fensterscheibe
Sendet Fahrbefehle in Kombination mit Touch Control VRS

| Sicherheitshinweise

— Die Steuerung ist auf Beschadigungen zu prufen. Im Falle
einer Beschadigung darf das Gerat keinesfalls in Betrieb ge-
nommen werden. Sollte ein Transportschaden vorliegen, so
ist der Lieferant zu informieren.

— Die Steuerung ist nur fur den sachgemaBen Gebrauch (wie
in der Bedienungsanleitung beschrieben) bestimmt. Anderun-
gen oder Modifikationen durfen nicht vorgenommen werden,
da ansonsten jeglicher Gewahrleistungsanspruch entfallt.

— Ist ein sicherer Betrieb der Einheiten oder der angeschlosse-
nen Beschattung nicht mehr gewahrleistet, so ist die Steue-
rung unverzuglich auBer Betrieb zu setzen und gegen unbe-
absichtigten Betrieb zu sichern.

— Dieses Gerat enthalt eine Batterie. Der Endverbraucher ist
gesetzlich zur ordnungsgemaBen Ruckgabe aller ge- und ver-
brauchten Batterien bzw. Akkus verpflichtet. Eine Entsorgung
Uber den Hausmilll ist strikt untersagt (Richtlinie 91/157 EWG).

f — Beauftragen Sie mit der Installation einen Elektrofachbetrieb.

1. Kleben Sie den Klebering auBBen auf die durchsichtige Gehauseseite.

ACHTUNG!

Verdecken Sie den
Sensor nicht.

2. Kleben Sie den Sensor nahe dem unteren Fensterrand von innen auf
die gereinigte Fensterscheibe.

ACHTUNG!
A Achten Sie beim Anbringungs-

ort unbedingt auf eine schatten-
freie Position! Der Luxsensor
darf nicht verdeckt oder ver-
schattet werden!

Hinweis:

Zum Entfernen lasst sich der Sensor einfach von der Scheibe
abziehen. Zum erneuten Befestigen rubbeln Sie evil. Klebereste
mit dem Finger ab und kleben Sie einen neuen Klebering auf.
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| Sicherheitshinweise |

| Inbetriebnahme |

Funkfrequenz: 868 MHz

Modulation: FSK
Spannungsversorgung: 1 x 3 V-Batterie, CR2032
Schutzart: IP50

2 kLux bis 60 kLux
0°C bis +70°C

Einstellbereich:
Betriebstemperaturbereich:

Reichweite im Gebaude: ca. 30m
MaBe (L x B x H): @41 x13 mm
Gewicht: 13g

Konformitat:

q3

| Konformitit

Das Produkt erfullt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie
1999/5/EG. Die Konformitatserklarung ist auf folgender Internetseite abrufbar:
www.vestamatic.de.

| Funktionsbheschreibung |

Der Luxsensor ist nur in Verbindung mit Vestamatic-Steuerungen zur
Ubertragung von Schaltbefehlen per Funk einsetzbar.

Der Hersteller haftet nicht fur Schaden, die durch unsachgemaBen oder
bestimmungsfremden Gebrauch entstehen.

Der Luxsensor misst zyklisch die aktuelle Helligkeit. Wird ein anwender-
seitig eingestellter Schwellwert fur die Helligkeit Uber- oder unterschritten,
sendet der Sensor einen Fahrbefehl an die Steuerung.

Liegt der Helligkeitswert eine Minute Uber dem Schwellwert, wird der
Fahrbefehl AB gesendet. Liegt der Helligkeitswert 16 Minuten unter dem
Schwellwert, wird der Fahrbefehl AUF gesendet.
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1. Batterie einlegen.

Offnen Sie das Gehause und schieben Sie die Batterie unter die Batterie-
feder.

CR2032
+ N
/) ACHTUNG!

vV & Der Pluspol muss
sichtbar sein.

2. Schwellwert einstellen.

Wahlen Sie fur das Einstellen des Schwellwertes eine Helligkeitssitua-
tion, in welcher der Sensor reagieren soll. Halten Sie zu diesem Zeit-
punkt die Sensortaste gedruckt (> 3 Sekunden), bis die LED leuchtet.
Der aktuelle Helligkeitswert wird als Schwellwert gespeichert.

Wollen Sie einen anderen Schwellwert einstellen, verfahren Sie genauso.
Der alte Wert wird uberschrieben.

Anderungen vorbehalten!
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3. Lichtsensor in die Steuerung einlernen.
Damit die Steuerung die Fahrbefehle empfangen kann, muss der Sensor
in die Steuerung eingelernt sein.
Bringen Sie hierfur die Steuerung in Lernbereitschaft und drucken Sie
kurz (< 3 Sekunden) die Sensortaste. Die LED leuchtet kurz auf, der
Sensorcode wurde auf die Steuerung Ubertragen.

| Batterie wechseln

Wird im Infodisplay der Steuerung auf eine leere Batterie hingewiesen, dann
wechseln Sie die Batterie um eine weitere sichere Funktion des VRS Lux-
sensor zu gewahrleisten. Schrauben Sie das Gehause des VRS Luxsensors
durch eine leichte Drehung nach links auf und tauschen Sie die Batterie des
Typs CR 2032 aus.

Montieren Sie anschlieBend das Gehause wieder in umgekehrter Reihen-
folge. Mit dem nachsten Sendesignal des Sensors erlischt automatisch die
Batteriewarnung im Infodisplay der Steuerung.

ACHTUNG!
Der Pluspol muss sichtbar sein.

Bewahren Sie die Batterien auBerhalb der Reichweite von
Kindern auf.

2/2

© Vestamatic GmbH

VRS Luxsensor S

| Hinweise zu Funkempféangern

ACHTUNG!

Die Funk-Ubertragung ist nicht geeignet fur Sicherheits-An-
wendungen, z.B. Not-Aus, Not-Ruf, Warnhinweise.

Die Signalubertragung erfolgt auf dem europaweit freigegebenen 868 MHz
Frequenzband. Die Funkreichweite in Gebauden ist stark von den bau-
lichen Gegebenheiten abhangig. Senden andere Gerate in der Umgebung
zeitgleich mit dem Vestamatic Radio System (VRS), so ist eine storende ge-
genseitige Beeinflussung nicht auszuschlieBen. Von derartigen Beeinflus-
sungen kbnnen auch nur einzelne Empfanger einer Gruppe betroffen sein.

Diese Einflusse lassen sich jedoch unter Berucksichtigung der folgenden
Hinweise ggf. verringern:

Die Montage von Funkempfangern auf oder in der Nahe von Metall-
flachen ist zu vermeiden.

Der Abstand zu elektrischen Lasten (z. B. Mikrowellen-Ofen, Fernseher)
muss mindestens 50 cm betragen.

Funkempfanger sind in einem Abstand von mindestens 50 cm zu ande-
ren Funkempfangern zu montieren.

Der Abstand zwischen einem Funkempfanger und einem Funksender
muss mindestens 50 cm betragen.

Sofern ein Funkbefehl nicht zweifelsfrei erkannt werden kann, wird die
Ausfuhrung durch die integrierte Sicherheitsautomatik zur Vermeidung von

Fehlfunktionen unterdruckt und der Befehl muss ggf. wiederholt werden.

| Entsorgung |

Die Entsorgung von Elektrogeraten und Batterien uber den Hausmiull
ist verboten.

Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mulltonne nach
WEEE Anhang V) weist auf die getrennte Rucknahme elektrischer

mmm UNd elektronischer Gerate in den EU-Landern hin. Werfen Sie das
Gerat oder die Batterie nicht in den Hausmull, informieren Sie sich
Uber Ruckgabemoglichkeiten in lnrem Gebiet und nutzen Sie zur Ent-
sorgung das Ruckgabesystem.

Anderungen vorbehalten!
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